Doppeldrahtschellen

DOPPELDRAHTSCHELLEN RECHTSGEDREHT

Rechtsgedrehte Spirale
ART.-NR. NENNWEITE PREIS

. — SC0200 D *
( \ SC250 21)2" C
b SC300 3 *

e SC400 4 0
SC500 5" g

SC600 6" 5

SC800 8" *

SC1000 10" *
Alle Preise sind Stiickpreise, wenn nicht anders angegeben

-

DOPPELDRAHTSCHELLEN LINKSGEDREHT

Linksgedrehte Spirale

ART.-NR. NENNWEITE PREIS
———

ff’- SCCW200 2" .

N SCCW250 21" 7

SCCW300 3" 5

b SCCW400 4 .

SCCW500 5 5

SCCW600 6" Z

SCCW800 8" 5

Fiir Wellschlduche. SCCW1000 10" *

Schellen bestehen aus verzinktem Kohlenstoffstahl. Wegen kleiner Abweichungen im
SchlauchauBendurchmesser muB jede einzelne Einheit gepriift werden.

Alle Preise sind Stiickpreise, wenn nicht anders angegeben.

Doppelschraubenschwerlastschellen

DOPPELSCHRAUBENSCHELLEN

’h ART.-NR. FUR AUSSEN @ ANZUGMOMENT  WERKSTOFF PREIS
¥
‘rl = VON BIS Nm
i i \II_.
e Jag 28 30 1.7 Temperguf *
% 2 Jag 30 34 2.4 TemperguB *
JX49 38 38 2.4 Temperguf *
DL14 41 46 5 TempergulBB *
DL20 44 52 3 TemperguB *
DL24 53 58 3 TemperguBB *
e DL32 58 66 5 TemperguB *
DL275 63 69 4.5 TempergulBB *
'ﬁ'ﬂ'. DL306 69 77 7 TemperguB *
) DL328 76 84 7 TemperguB g
ol = ~ DL350 82 95 7 TemperguB *
" 400 88 96 4.5 TemperguB *
) ) ) 431 96 103 4.5 TempergulBB *
Eine stabile, plattierte TemperguB- 463 102 108 45 TemperguB o
Zweischraubenklemme mit 525 108 125 7 TemperguB :
550 14 128 7 TemperguB *
spanabhebend hergestellten 600 130 144 7 Tempergup *
Gewindebolzen und Sechskant- 639 144 151 7 TemperguB :
| itd | 675 151 165 7 TempergulBB *
muttern. Innen mit doppelten 769 165 192 7 TemperguB P
Druck-Stegen versehen. 818 195 208 14 Tempergu3 *
. . 875 210 225 14 Temperguf3 *
Bolzenlaschen sind verstarkt, 988 227 239 74 ERTiiE =
um ein Ausbiegen zu verhindern. 1125 252 289 14 TemperguB *
Messen Sie den 1275 300 330 M4 TempergulBB *
) 1360 310 355 23 Temperguf *
Schlauchdurchmesser sorgfaltig 1450 335 381 23 TemperguB *
vor jeder Bestellung!! 1700 382 444 23 TemperguB *

Alle Preise sind Stiickpreise, wenn nicht anders angegeben.
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