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Holedall® Schlauchstutzen mit Außengewinde - 
BSPP / BSPT / API / NPT

Außengewinde werden gewöhnlich aus  Kohlenstoffstahl nach ASTM A 106 Qualität A/B oder API 5L Qualität A/B,

und Edelstahl nach  BS970: 1983 Qualität 316 S11 (1.4404) gefertigt.

NENNWEITE DN KOHLENSTOFFSTAHL ART.-NR. EDELSTAHL  ART.-NR.
BSP BSPT API/NPT BSP BSPT API/NPT

2" 50 HA0051 HA0051T HA0052 HA1051 HA1051T HA1052
21/2" 65 HA0038 HA0038T HA0039 HA1038 HA1038T HA1039
3" 80 HA0033 HA0033T HA0034 HA1033 HA1033T HA1034
4" 100 HA0031 HA0031T HA0026 HA1031 HA1031T HA1026
5" 125 HA0055 HA0055T HA0056 HA1055 HA1055T HA1056
6" 150 HA0059 HA0059T HA0060 HA1059 HA1059T HA1060
8" 200 HA0144 HA0144T HA0145 HA1144 HA1144T HA1145
10" 250 - - - - HA0371 -
12" 300 - - - - HA0372 -

INNENVERPRESSUNG

NENNWEITE DN KOHLENSTOFFSTAHL ART.-NR.S EDELSTAHL  ART.-NR.S
BSP BSPT API/NPT BSP BSPT API/NPT

2" 50 HA0081 HA0081T HA0082 HA1081 HA1081T HA1082
21/2" 65 HA0084 HA0084T HA0085 HA1084 HA1084T HA1085
3" 80 HA0087 HA0087T HA0088 HA1087 HA1087T HA1088
4" 100 HA0090 HA0090T HA0091 HA1090 HA1090T HA1091
5" 125 HA0093 HA0093T HA0094 HA1093 HA1093T HA1094
6" 150 HA0096 HA0096T HA0097 HA1096 HA1096T HA1097
8" 200 HA0146 HA0146T HA0147 HA1146 HA1146T HA1147

AUßENSWAGEN

NENNWEITE DN KOHLENSTOFFSTAHL ART.-NR.S EDELSTAHL  ART.-NR.S
BSP BSPT API/NPT BSP BSPT API/NPT

3/4" 20 HA0109 HA0109T HA0117 HA1109 HA1109T HA1117
1" 25 HA0110 HA0110T HA0118 HA1110 HA1110T HA1118
11/4" 32 HA0111 HA0111T HA0119 HA1111 HA1111T HA1119
11/2" 40 HA0112 HA0112T HA0120 HA1112 HA1112T HA1120
2" 50 HA0113 HA0113T HA0121 HA1113 HA1113T HA1121
21/2" 65 HA0114 HA0114T HA0122 HA1114 HA1114T HA1122
3" 80 HA0115 HA0115T HA0123 HA1115 HA1115T HA1123
4" 100 HA0116 HA0116T HA0124 HA1116 HA1116T HA1124

AUßENVERPRESSUNG
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