Riickschlagventile

ART-NR.

B45F-WR100E
B45F-WR150E
B45F-WR200E
B45F-WR250E
B45F-WR300E
B45F-WR400E

Hygienische Riickschlagventile fiir die Nahrungsmittel-
und pharmazeutische Industrie.

Erhaltlich mit: Aussengewinde, Tri-Clamp und
AnschweiBende. Lieferbare Standards 3A, RJT, SMS,
DIN und IDF.

Silikon und Vitondichtungen erhéltlich.

RUCKSCHLAGVENTIL - GEFLANSCHTE AUSFUHRUNG,
MIT EPDM DICHTUNG UND ANSCHWEISSENDE

NENNWEITE PREIS
1"[DN25 218.00
11/2"[DN40 225.00
2"/DN50 240.00
21/2"/DN65 290.00
3"/DN80 345.00
4"/DN100 395.00

RUCKSCHLAGVENTIL — GEFLANSCHTE AUSFUHRUNG, MIT EPDM

DICHTUNG UND TRI-CLAMPANSCHLUSSEN

ART-NR.

B45F-MPR100E
B45F-MPR150E
B45F-MPR200E
B45F-MPR250E
B45F-MPR300E
B45F-MPR400E

NENNWEITE PREIS
1"/DN25 220.00
11/2"[DN40 228.00
2"/DN50 242.00
21/2"/DN65 290.00
3"/DN80 348.00
4"/DN100 460.00

RUCKSCHLAGVENTIL - CLAMPAUSFUHRUNG,
MIT EPDM DICHTUNG UND ANSCHWEISSENDE

ART-NR.

B45MP-WR100E
B45MP-WR150E
B45MP-WR200E
B45MP-WR250E
B45MP-WR300E
B45MP-WR400E

NENNWEITE PREIS
1"/DN25 175.00
11/2"[DN40 200.00
2"/DN50 242.00
21/2"|DN65 295.00
3"/DN80 345.00
4"/DN100 395.00

RUCKSCHLAGVENTIL - CLAMPAUSFUHRUNG,

MIT EPDM DICHTUNG UND TRI-CLAMP ANSCHLUSSEN

ART-NR.

B45MP-R100E
B45MP-R150E
B45MP-R200E
B45MP-R250E
B45MP-R300E
B45MP-R400E

NENNWEITE PREIS
1"/DN25 220.00
11/2"[DN40 231.00
2"/DN50 242.00
21/2"|DN65 296.00
3"/DN80 348.00
4"/DN100 399.00
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Kugelhahne

Hygienische Kugelhdhne fiir die Lebensmittel und
chemische Industrie mit ISO Montageplatte.

Erhaltlich mit Tri-Clamp, AnschweiBende, Innen-
und Aussengewinde.

RJT, SMS, DIN und IDF standardmaBig in 3A erhéltlich.

3A KUGELHAHN MIT ANSCHWEIBENDEN
NENNWEITE

1"
3)4"
1
12"
o
212"
n
e

Reparatursatz erhiltlich

3A KUGELHAHN MIT TRI-CLAMP
NENNWEITE

1"
3/4"
1
12"
o
212"
n
e

Reparatursatz erhiltlich




Scheibenventile

Scheibenventile aus Edelstahl 1.4404 (316) mit EPDM Dichtung und AnschweiBenden.

SCHEIBENVENTIL MIT ANSCHWEIBENDEN

ART-NR. NENNWEITE PREIS
B51WE100 1" 108.50
B51WE150 12" 121.92
B51WE200 2" 157.08
B51WE250 21)2" 174.79
B51WE300 s 239.46
B51WE400 4" 337.92

Rasthebel mit 12 Rasten.

Erhéltliche Standards: Tri-Clamp, B.S. und SMS.
Wahlweise mit Silicon und Viton Dichtung erhaltlich.
Edelstahl 1.4301 (304) und 1.4404 (316L) auf Anfrage.
Andere Hebelausflihrungen lieferbar.

Hygienische Ventile auf Anfrage bis 8" erhaltlich.

Scheibenventil aus Edelstahl 1.4404 (316) mit EPDM Dichtung und Tri-Clamp Anschliissen.

SCHEIBENVENTIL MIT TRI-CLAMP ANSCHLUSSEN

ART-NR. NENNWEITE PREIS
B51MPE100 1" 144.96
B51MPE150 12" 143.25
B51MPE200 2" 183.13
B51MPE250 21)2" 249.42
B51MPE300 s 288.96
B51MPE400 4" 450.71

Rasthebel mit 12 Rasten.

Erhéltliche Standards: Tri-Clamp, B.S. und SMS.
Wahlweise mit Silicon und Viton Dichtung erhaltlich.
Edelstahl 1.4301 (304) und 1.4404 (316L) auf Anfrage.
Andre Hebelausfiihrungen lieferbar.

Hygienische Ventile auf Anfrage bis 8" erhltlich.
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Scheibenventil aus Edelstahl 1.4404 (316) mit EPDM Dichtung und Aussengewinde.

SCHREIBENVENTIL MIT AUSSENGEWINDE

ART-NR. NENNWEITE PREIS
= B52MME100 1" 121.71
B52MME150 11)2" 144.58
B52MME200 2" 192.83
B52MME250 21" 210.58
B52MME300 3" 254.58
B52MME400 4" 446.88

Rasthebel mit 12 Rasten.

Erhéltliche Standards: Tri-Clamp, B.S. und SMS.
Wahlweise mit Silicon und Viton Dichtung erhaltlich.
Edelstahl 1.4301 (304) und 1.4404 (316L) auf Anfrage.
Andre Hebelausfiihrungen lieferbar.

Hygienische Ventile auf Anfrage bis 8" erhdltlich.

DIN-Scheibenventil aus Edelstahl 1.4404 (316) mit EPDM Dichtung und Aussengewinde.

SCHEIBENVENTIL MIT AUSSENGEWINDE

ART-NR. NENNWEITE PREIS
B52MME100DIN 1" 125.21
B52MME150DIN 12" 150.58
B52MME200DIN 2" 180.79
B52MME250DIN 21[2" 247.50
B52MME300DIN s 329.92
B52MME400DIN 4" 454.71

Rasthebel mit 12 Rasten.

Erhaltliche Standards: Tri-Clamp, B.S. und SMS.
Wahlweise mit Silicon und Viton Dichtung erhaltlich.
Edelstahl 1.4301 (304) und 1.4404 (316L) auf Anfrage.
Andre Hebelausfiihrungen lieferbar.

Hygienische Ventile auf Anfrage bis 8" erhaltlich.
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Antriebe flir Ventile

n Fir nahere Informationen zu angetriebenen Ventilen und
Zubehoranfragen kontaktieren.

Sie uns bitte unter:

Telefon: +49 (0) 2241 84 40 60
Fax: +49 (0) 2241 84 40 679

E-mail: info@dixon-deutschland.de
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